Lista nationala a temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: Instalator instalatii de incalzire centrala

Nr. Tema probei practice

crt.

1. | Realizarea imbinarii prin sertizare (presare) a tevii din cupru 18x1 pentru o instalatie de
incalzire

2. | Realizarea unei imbindri prin imbinare prin lipire tare la o teava din cupru D=18 mm

3. | Realizarea marcdrii si trasarea pozitiei conductelor verticale de distributie al agentului termic
conform planului de executie

4. | Montarea bratarii pentru fixarea tevilor din otel de D=3/4 toli pe instalatia de imcalzire
centrala, instalatii exterioare

5. | Montarea bratarii pentru fixarea tevilor din otel de D=3/4 toli pe instalatia de imcalzire
centrald, instalatii interioare

6. Montarea pe console, suporti, bride, pentru fixarea tevilor din otel D=1 tol conform
documentatiei de executie pe instalatia de incalzire centrala

7. | Realizarea marcarii si trasarea pozitiei conductelor orizontale de distributie al agentului termic
conform planului de executie

8. | Executarea mufei pe un capat de teava din cupru de D =22 mm

9. | Executarea punctului de ramificatie, pe o teava de distributie din cupru D=18mm

10. | Realizarea unei imbinari la o teva PP-R cu insertie de aluminiu PN 20 D=25 mm

11. | Montarea conform documentatiei a unei microcentrale de apartament cu functionare pe
combustibil gazos la pozitie

12. | Asamblarea unui corp de incalzire din elemente prin niplare, folosind numarul de elementi
indicat in planul de montaj

13. | Verificarea starii instalatiei existente, supravegherea si urmadrirea functionarii instalatiei de
incalzire centrald

14. | Curatati arzatorul si verificati functionarea corecta a centralei

15. | Efectuarea probei de presiune la rece a instalatiei interioare de incalzire centralda conform
prescriptilor tehnice

16. | Efectuarea probei de presiune la cald a instalatiei interioare de incdlzire centrald conform
prescriptilor tehnice

17. | Montarea mufei tip sa pentru un distribuitor din PPR la o instalatie existenta

18. | Realizarea unei imbinari prin sudura cap la cap la la o teava din Polietilenda D=25 mm

19. | Realizarea cuplarii conductei din polietilena cu Dn =25 mm la o conducta de distributie din
otel de Dn 2” pentru o instalatie de Incalzire

20. | Realizarea imbinari prin sertizare (presare) a tevili din cupru 18x1 pentru o instalatic de

incalzire




