Lista nationala a temelor pentru proba practica

Domeniul: Mecanica
Calificarea profesionala: Rectificator

(l:\lri Tema probei practice

1. | Executarea operatiei de rectificare cilindricd exterioard, pentru o piesa de tip arbore, pe
portiunea cilindrici cu cota @ 51 %24 pe lungimea de 40 mm conform unei schitei date

2. | Executarea operatiei de rectificare cilindricd exterioarda, pentru o piesd de tip arbore, pe
portiunea cilindricd cu cota @ 81 %2 pe lungimea de 10 mm, conform unei schitei date

3. | Executarea operatiei de rectificare plan-frontal a unei piese tip arbore, cota @51 %5 la
lungimea de 40*°55 mm, conform unei schitei date

4. | Executarea operatiei de rectificare planad pentru o piesad de tip pana paralela la cota de @ 20
+0,2_0Y6. pe lungimea de 50 mm, conform unei schitei date

5. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica exterioarda pentru o piesa de tip bucsa, la cota
0 52*%2 ¢ pe lungimea de 8 mm conform schitei date

6. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica exterioara pentru o piesa de tip bucsa, la cota
0 70 *** 44 pe lungimea de 20 mm conform schitei date

7. | Executarea operatiei de rectificare pland a doua fete ale unei piese paralelipipedice, la cota
de 34*%,, mm pe lungimea de 45 mm conform schitei date

8. | Executarea operatiei de rectificare plana pentru o piesd paralelipipedici, la cota de 34",
mm pe lungimea de 45 mm conform schitei date

9. | Executarea operatiei de rectificare plana a doua fete ale unei piese paralelipipedice ale unei
piese de tip placa de fixare, la cota de 8“4 pe lungimea de 80mm conform schitei date

10. | Executarea operatiei de rectificare cilindricd exterioara pentru o piesd de tip arbore,
portiunea cilindrica cu cota @ 25 +o,1_014. pe lungimea de 127 mm, conform unei schitei date

11. | Executarea operatiei de rectificare pland a doud fete ale unei piese paralelipipedice, la cota
de 30 4. pe lungimea de 95mm conform schitei date

12. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica interioara pentru o piesa de tip bucsa, cota D55
+0’1-0,4_ la lungimea de 40 mm conform schitei date

13. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica exterioara pentru o piesd de tip arbore, pe
portiunea cilindrici cu cota @ 34 "%, pe lungimea de 32 mm conform schitei date

14. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica exterioara pentru o piesd de tip arbore, pe
portiunea cilindrica cu cota @ 38 +O-o,4. pe lungimea de 116 mm, conform schitei date

15. | Executarea operatiei de rectificare cilindricd exterioard pentru o piesd de tip bucsa, cota
0 65*%1 4. pe lungimea de 40 mm conform schitei date

16. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica exterioara pentru o piesa de tip bucsa, la cota oe
050 g6 %, 455 pe lungimea de 70 mm conform schitei date

17. | Executarea operatiei de rectificare cilindricd exterioard pentru o piesa de tip dorn pe
portiunea cilindrica cu cota ¢J 1096 '0‘005.0,014_ pe lungimea de 15 mm, conform schitei date

18. | Executarea operatiei de rectificare plan-frontal a unei piese tip inel, pe cele doua fete

frontale cu cota @ 140 la lungimea de 35 mm, conform schitei date




19. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica exterioarda pentru o piesa de tip inel, pe
portiunea cilindrici cu cota @ 140 %%, pe lungimea de 35 mm, conform schitei date

20. | Executarea operatiei de rectificare cilindricd exterioard pentru o piesa de tip bucsa, pe
portiunea cilindrica cu cota @ 75 7 pe lungimea de 13 mm, conform schitei date

21. | Executarea operatiei de rectificare cilindricd exterioard pentru o piesd de tip bucsd, pe
portiunea cilindrica cu cota @ 14 h7 pe lungimea de 8,2 mm, conform schitei date

22. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica interioara pentru o piesa de tip inel, pe
portiunea cilindrica cu cota @40 01 o pe lungimea de 15 mm, conform schitei date

23. | Executarea operatiei de rectificare plana pentru o piesa de tip inel, pe cele doua fete plane
© 52 la cota de 15 mm, conform schitei date

24. | Executarea operatiei de rectificare plana, pentru o piesa de tip inel, pe cele doua fete plane la
cota de © 90 pe lungimea de 45 mm, conform schitei date

25. | Executarea operatiei de rectificare cilindrica interioara pentru o piesa de tip inel, pe

portiunea cilindrica cu cota @ 81,4 mm pe lungimea de 45 mm.
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