LISTA NATIONALA A TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICA

Calificarea profesionala: Tamplar universal

(I:\Irz Tema probei practice
1 Executarea spintecarii multiple a piesei de cherestea pentru obtinerca a 4 piese cu
| latimea=50 mm
) Efectuarea operatiei de frezare uluc pe canturi in vederea realizarii operatiei de bordurare
" | panou din PAL innobilat de dimensiuni date
3 Executarea operatiei de debitare a unui panou din PAL caserat de 18 mm la formatul de 800
" | x 500 [mm], pentru o placa de masa, ale carei canturi vor fi protejate cu folie
4 Executarea rindeluirii a doua fete paralele la grosimea 20 mm si lagimea 80 mm si profilarea
~ | decorativa a canturilor
5 Executarea operatiilor de bordurare a placii masuta (1200x450 mm) executata din PAL
| melaminat cu grosimea de 18 mm
6 Executarea frezarii unui cep drept dublu, la ambele capete ale unui reper din lemn masiv, cu
" | dimensiunile lungime = 40 mm, latimea = lafimea reperului si grosimea = 8 mm
7 Executarea rindeluirii unei piese de cherestea pe doua fete paralele la grosimea de 20 mm si
" | profilarea canturilor in lamba si uluc drept pe toata lungimea piesei
8 Executarea spintecarii multiple a piesei de cherestea pentru obtinerea a 5 piese cu
"~ | latimea=30 mm
9 Executarea frezarii unui cep drept simplu, la ambele capete ale unui reper din lemn masiv,
" | cu dimensiunile: lungimea = 40 mm, latimea = latimea reperului si grosimea = 8§ mm
10 Executarea operatiei de finisare transparenta prin pulverizare pneumatica a unei rame din
" | lemn masiv
1 Executarea operatiilor de prelucrare prin indreptare si rindeluire pentru 2 legaturi inferioare
" | ale unui taburet
12 Executarea operatiei de retezare la ambele capete la 45° a unui reper din lemn masiv astfel
" | incat sa aiba lungimea finala de 450 mm
13. | Executarea debitarii unui panou la dimensiunile 600x300 mm
14 Executarea taierii la contur a unei piese de cherestea folosind sablonul de forma circulara cu
" | @ =200 mm si ferastraul panglica
15 Executarea operatiei de retezare-sectionare mecanica a unei piese de cherestea in 4 piese cu
" | lungimea de 500 mm, urmarind utilizarea rationala a lemnului masiv
16 Executarea prin strunjire a unui reper conic cu D = 52 mm, respectiv d = 40 mm avand la
" | dispozitie un semifabricat din lemn masiv cu dimensiunile de gabarit 350x55 x55 mm
17 Executarea operatiei de indreptare fatd-cant pe cele trei repere debitate, la masina de
" | Indreptat
18 Efectuarea, prin operatia de burghiere manuald, a sase gauri cu diametrul de 8 mm,
" | adancimea de 10 mm si distan{a dintre axe de 40 mm, pe o piesa din lemn masiv data
Executarea operatiei de debitare a unui panou de PAL caserat de 18 mm la formatul de 800 x
19. | 500 [mm], pentru o placd de masa ale carei canturi vor fi protejate cu folie, cu ferastraul
circular universal de tamplarie CUM-3
20 Executarea operatiei de slefuire grosiera a 2 repere din lemn masiv cu suprafatd plana, la
" | magina de slefuit cu banda orizontala ingusta si sabot de presare
Efectuarea operatiilor de rindeluire mecanica pentru obtinerea unui reper cu sectiunea de
21. | 35x20 mm, pentru o piesd din lemn masiv, croita la lungimea de 450 mm, latimea de 40 mm

si grosimea de 25 mm (indreptata)




Obtinerea prin spintecare la ferastraie circulare repere cu latimea de 50 mm avand la

2. dispozitie 2 piese de cherestea de raginoase cu lungimea minima de 1,0 m
23 Obtinerea a 2 repere cu lungimea de 450 mm prin sectiondri cu ferastraul mecanic, la
" | dispozitie o piesd de cherestea de foioase
24 Dimensionarea la lungimea finala de 700 mm, a 5 repere din lemn masiv date, prin operatia
" | de retezare la ferdstraul circular universal de tdmplarie, CUM-3
o5 Executarea operatiei de retezare-sectionare mecanica a unei piese de cherestea in 3 piese cu
" | lungimea de 450 mm, urmarind utilizarea rationald a lemnului masiv
Executarea operatiei de debitare a unui panou de PAL caserat de 18 mm la formatul de 1000
26. | x 600 [mm], pentru o placd de masa ale carei canturi vor fi protejate cu folie, cu ferastraul
circular universal de tdmplarie CUM-3
97 Executarea operatiei de retezare a unui reper din lemn masiv, la unul din capete la 45° sila
" | celalalt la 90° si lungime finala de 500 mm
28, Efectuarea prin operatia de burghiere manualda, a patru gauri cu diametrul de 10 mm,
adancimea de 15 mm si distanfa dintre axe de 50 mm, pe o piesa din lemn masiv data
29. | Executarea operatiei de slefuire de finisare a unui panou furniruit
30 Realizarea unui panou din lemn masiv cu dimensiunile de 1000x 300x 22 mm prin innadirea
" | dreaptd a 3 repere puse la dispozitie pe masa de lucru
31 Executarea a 2 scobituri pe cant in lemn masiv una strapunsa si una opritd la o distanta de
150 mm fata de prima scobitura
3. Executarea rindeluirii unei piese de cherestea pe doua fete paralele la grosimea de 20 mm si
profilarea canturilor in falf pe toata lungimea piesei
33. | Executarea operatiei de slefuire a canturilor a unui reper din lemn masiv
Executarea a 2 gauri pe cantul unei piese din lemn masiv: o gaura strapunsa cu diametrul=10
34. | mm, la distanta de 25 mm de capatul piesei si o gaurd opritd cu diametrul = 8§ mm si
adancimea = 20 mm la distanta de 35 mm fata de prima gaura
35, Executarea, prin operatia de strunjire, a 2 repere cilindrice cu D = 52 mm, avand la dispozitie

doua semifabricate din lemn masiv cu dimensiunile de gabarit 450x55x55 mm




